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ETUDE OPERATIONNELLESUR LES AXES 335°/155° 
 

DESCRIPTION 
 
 
Compagnie hélicoptères utilisatrice : Corail Hélicoptères 

Type hélico de référence : AS 355 NP 
Hélicos utilisé sur la plateforme : AS 355 NP/N, AS 350 SERIES, EC 130 B4 & T2 
Hélicos utilisé pour les calculs : AS 355 NP 
 
Température : mini 20°C - maxi 35°C 
20°C => CP1 ponctuel => 2580 kg 
25°C => CP 1 ponctuel => 2520 kg 
30°C => CP 1 ponctuel => 2460 kg 
35°C => CP1 ponctuel => 2360 kg 
 
Vent : orienté 155° pour l’atterrissage et au 335° pour le décollage. 
Exploitation : jour  nuit  
Type de transport : TPP 
Altitude : 826ft QNH 
Le site est classé en SIP : oui  non  
 
Détermination de l'environnement 
Zone : hostile  non-hostile  habité  non-habité  
Hélistation : au sol , en terrasse , ponctuel , terrain dégagé  
Classe de performance à utiliser : CP1, CP2e& CP3e 
 

 
Taille de la FATO : Diamètre 20 m 
Forme : Circulaire 
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Axe préférentiel d'approche et de décollage 
 
Approche au cap 155° 
Décollage au cap 335° d'où :  => Trouée unique   => Trouées distinctes  
 
Procédure opérationnelle pour le passage de la D 100 
 
Suite à la présence de la D 100 à 48 mètre de la FATO,Corail hélicoptères à définit une mesure 
compensatoire en terme de sécurité qui permet d’éliminer implicitement le gabarie de la D 100 : 
 
Le pilote devra s’assurer, aussi bien au décollage (au PPD) qu’à l’atterrissage (au PDA) que la route 
départemental 100 est libre de tout véhicule, aussi bien en amont qu’en aval. 

Au décollage dans le cas ou un véhicule se présente sur l’axe 335°, soit le pilote atterrit soit il 
attend en stationnaire que la voie soit libre 
A l’atterrissage dans le cas ou un véhicule se présente sur l’axe 155°, le remettra les gaz pour 
effectuée une nouvelle présentation lorsque l’axe sera libre. 

 
Obstacles sur les axes 
 

Au Nord de la FATO 
 

-Route D100 : Appliquer la procédure opérationnelle 
 
- Bretelle de sortie de la route des tamarins (nationale) : hauteur9,7 m (31,82ft) à 315 m du centre de 
la FATO. 
- Route des tamarins (nationale) : hauteur 6,8m (22,31ft) à m 485 m du centre de la FATO. 
 

Obstacles * Hauteur Distance Pente 
Route D 100 - 1,6 m (procédure opérationnelle) 48 m - 
Bretelle de sortie de la 
N1  3,4 m + (6,85 m)* = 10,25m (33,62ft) 315 m 3,25% 

Route des tamarins  
(N1)  0 m + (6,85 m)* = 6,85m (22,31ft) 485m 1,40% 

 
- Gabarit routier : 

Nationale  => 6,85 m 

- Le poste de Stationnement N°2 ne doit pas être occupé lors des phases de décollages et 
d’atterrissages 
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Ces obstacles peuvent-ils percer le plan de remise des gaz à l'atterrissage ou au décollage pendant la 
phase de recul ? oui  non  

Plan de masse 
 
Etabli par GTOI 
 
Détermination du profil CP1 
 
MMD 2600 Kg 
H1 ou PDD= PCD 90 ft 
VSD 40 Kt 
Vy 55 Kt 
Distance de recul 35 m 
DDn-1 (distance décollage poursuivi, atteinte de la VSD) 240 m 
Hauteur atteinte en fin de DDn-1 35 ft 
 
Localisation des points de décision 
 

PDD (PCD) point défini avant décollage : 35 mètres en arrière du centre du H dans l'enceinte 
de l'hélistation. 
PDA (PCA) point défini avant atterrissage : Il est situé au passage des 105 ft 

 
Limitations vent de l'appareil : 

- Stationnaire tout azimut : 30kt démonté 
- Stationnaire masse max : 30kt démontré 
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ANALYSE 
 
VENT 
Vent secteur sud pour un atterrissage au cap 155° 
Vent secteur nord pour un décollage au cap 345° 
 
OBSTACLES 
Se basant sur le plan et les mesures effectuées par Corail Hélicoptères, les obstacles se trouvent-ils 
tous dans la phase de recul ? oui  (en cas de présence d’appareil sur le plot 1) non  
Le décollage en CP1 est interdit si le poste de stationnement N°1 est occupé par un aéronef. 
 
Taille de la FATO 
20 m X 20 m 
La taille de la FATO est-elle correcte pour le type d'appareil ? 
oui  non  
 
TRAJECTOIRES 
 
Voir les plans joints 
 
Fiche de données hélicoptères 
 

 LHT (m) DR (m) LTR (m) MMD (kg) FATO (m) 
AS 355 NP 12,91 10,69 2,28 2600 Diam. 20 

 
L’aire de sécurité dans le recul 
La présence d’un aéronef sur le poste 1 constitue un obstacle dans les 35 mètres en arrière du centre 
de la FATO : 
Le décollage en CP1 est interdit si le poste de stationnement N°1 est occupé par un aéronef. 
 

CALCUL DES MASSES MINIMALES ET MAXIMALESAU DECOLLAGE 

 Passagers lourds et vol long Passagers légers et vol court 

Masse à vide (F-OINP) : 1558,23 Kg 1558,23 Kg 
Vol prévu Tour de 45 mn Tour de 15 mn 
1 pilote 85 kg 85 kg 
2 passagers avant (maxi autorisé) 154 kg (1 femme + 1 enfant) 113 kg 
4 passagers arrière 384 kg (4 hommes) (1 femme et 3 enfants) 183 Kg 
Temps de vol nécessaire 45 mn 15 mn 
Carburant d’étape 132 kg 44 kg 
Réserve finale 20 minutes (59 kg) 20 minutes (59 kg) 
Réserve de route (zone hostile) 10% (13,2 kg) 10% (4,4 kg) 
Carburant total 204,2 kg 107,4 kg 
Masse totale : 2385,43 Kg 2046,63 Kg 
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FICHE DE DECOLLAGE  
 
Axe de décollage : 335°  PDD : 90 ft Masse maximale en CP1 à 826 ft / +30° C : 2460 kg 
 
 
 

 
 
 

 
 
Le décollage en CP1 est interdit si le poste de stationnement N°1 est occupé par un aéronef. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Possible ? oui  non  
  

PENTE DE RECUL 

SI PANNE AU DECOLLAGE APRES LE PDD 

Aucun obstacle 
dans la distance 

de recul. 

Aucun obstacle ne perce 
la trajectoire de décollage 

poursuivi N-1 
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Possible ? oui  non  

 
 
 
 

 
Possible ? oui  non  
 

 
 

 

 
Possible ? oui  non  
 

DISTANCE AU SOL DU PREMIER SEGMENT 

Aucun obstacle ne perce 
la trajectoire du premier 

segment 

DISTANCE POUR ACCELERATION DE VSD A VY 

Aucun obstacle ne perce 
la trajectoire 

d’accélération à Vy 

DISTANCE AU SOL DU DEUXIEME SEGMENT 

Aucun obstacle ne perce 
la trajectoire du deuxième 

segment 



  Page 7  
  

OBSTACLES DANS LA TROUEE DE 
DECOLLAGE (335°) Hauteur Distance du centre 

de la FATO 
Route départementale D100 - 1,6 m (procédure opérationnelle) 48 m 
Bretelle de sortie de la N1 10,25 m (33,62ft) 315 m 
Route des Tamarins (N1) 6,85 m (22,47ft) 485 m 

 
 

Si un obstacle est situé dans le premier segment de la montée N-1 (D3), alors la hauteur 
minimale de passage donnée dans le MV moins la hauteur des obstacles doit être supérieure à 
35 ft. 

 
Calcul effectué à l’aide des données du MV :  
(Distance calculée sur l’abaque du 1er segment à 826 ft / +30° C pour une masse au décollage de 2460 
kg) avec un vent nul : D3 = 345 mètres. Soit une pente de 14,5 %. 
1 - La bretelle de sortie de la N1 (route des tamarins) étant située à 315 mètres du centre de la FATO, 
avec une pente de 14,5 %, la hauteur de passage calculée de la route est de 10,93+10,67= 21,60m par 
rapport au niveau de la FATO. 
Le gabarit routier de 6,85 m ajouté à la hauteur de la route de 3,4 mètres donne une hauteur 
d’obstacle à franchir de 10,25 mètres par rapport au niveau de la FATO. 
La marge de passage est donc de 21,60 – 10,25= 11, 35 m (37,23ft). 
 

La marge (37,23ft) est donc supérieure aux 35 ft minimum. 
 
2 - La route des tamarins(N1) étant située à 485 mètres du centre de la FATO, avec une pente de 14,5 
%, la hauteur de passage calculée de la route est de 35,72 + 10,67 = 46,39m par rapport au niveau de 
la FATO. 
La route des Tamarins étant sensiblement à la même hauteur que la FATO, seul le gabarit routier de 
6,8 m est à prendre en compte. 
La marge de passage est donc de 46,39 – 6,80  = 39,59 m (129,89ft). 
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La marge (120,89ft) est donc supérieure aux 35 ft minimum. 

 
Si un obstacle est situé dans le segment d’accélération de Vsd à Vy (D4), alors la hauteur 
minimale de passage donnée dans le MV moins la hauteur des obstacles doit être supérieure à 
35 ft. 

Il n’y a aucun obstacle dans le segment d’accélération car après le passage de la route des tamarins, 
le relief descend vers l’océan. 
 

Si un obstacle est situé dans le deuxième segment (D5), alors la hauteur minimale de passage 
donnée dans le MV moins la hauteur des obstacles doit être supérieure à 35 ft. 

Il n’y a aucun obstacle dans le deuxième segment  car après le passage de la route des tamarins, le 
relief descend vers l’océan. 
 
La distance pour monter à 1000 ft sol avec une panne de moteur après le PPD est donc de : 
 

Recul DD N-1 1er Segment Palier Vsd Vy 2ème Segment TOTAL 
35 m 240 m 345 m 350 m 3480 m 4450 m 
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FICHE D’ATTERRISSAGE 

 
 
Axe de décollage : 155°  PDD : 30 kt / 90 ft  
Masse maximale en CP1 à 826 ft / +30° C : 2460 kg 
 
 
 
 
Des obstacles se trouvent-ils sur la trajectoire de remise de gaz avec un moteur inopérant ? 
 
Le PDA est situé au passage des 105 ft. Cette hauteur est également celle permettant d’assurer 
lamarge des 35 ft au passage du poste 1 si celui ci occupé. 
De plus la remise des gaz se fera au rejointe du CAP 165°, cet axe permet de s’affranchir du relief. 
 
Obstacles entre PDAet la FATO : 
 
Aucun obstacle puisque la procédure prévoit que la D100 est libre de tout véhicule 
 
Possible ? oui  non  
 
Obstacles après la FATO : 
 
Le PDA a été rehaussé à 105 ft pour permettre d’assurer la marge des 35 ft au passage du poste 1 si 
celui ci occupé. 
 

Une marge supérieure à 35 ftest donc garantie sur la trajectoire de remise de gaz. 
 
 
Possible ? oui  non  
 
 
 
 
 
Des obstacles se trouvent-ils sur la trajectoire d’atterrissage poursuivi avec un moteur inopérant ? 
 
Aucun obstacle puisque la procédure prévoit que la D100 est libre de tout véhicule 
 
Possible ? oui  non  
 
  

SI PANNE AVANT LE PDA 

SI PANNE APRES LE PDA 
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CONCLUSIONS 
 
 

Il a fallu considérer les différentes possibilités d’atterrissage et de décollage pour le type 
d’hélicoptère de référence proposé  (AS 355 NP). 
 
L’ étude a donc porté sur la possibilité de décoller au cap 335° et d’atterrir au cap 155° avec un AS 
355 NP sur la plateforme de Saint GILLES déjà exploitée avec une trouée unique orientée au 165°. 
 
ATTERRISSAGE : 
 
L’atterrissage est possible au cap 155° moyennant : 
- l’absence de véhicule sur la D 100, 
- L’absence d’hélicoptère sur le poste 2, 
- Il est nécessaire de rehausser la hauteur du PDA de 90 à 105Ft. 
- La remise des gaz s’effectue en rejoignant le CAP 165° 
 
DECOLLAGE : 
 
Le décollage est possible au cap 335° moyennant : 
- l’absence de véhicule sur la D 100, 
- L’absence d’hélicoptère sur le poste 2, 
- Pour un décollage en CP1, absence d’hélicoptère sur le poste 1. 
 
NOTA : Cette plateforme pourra être utilisée également par des hélicoptères monomoteurs de la 
gamme Ecureuil (AS 350 B2 / EC 130 B4) du fait de l’existence d’aires de recueils le long de la trouée.  
 









ALT : 826 (29 hPa) 
LAT : 21 04 4.80 S 
LONG : 55 14 59.00 E 

VAR : 19°W (1 )

COM : NIL 
A/A : 123,50 

ZONE NON HOSTILE NON HABITEE / NON-HOSTILE AREA / UNINHABITED 
SURFACE PONCTUEL / ABOVE GROUND 

AXE PREFERENTIEL / PREFERENTIAL AXIS 

APPROCHE A VUE 
Visual approach 

Usage restreint 
Restricted use 

01 DEC 15 

ERMITAGE 
CORAIL HELICOPTERES 

AD APP 01 



ERMITAGE        ATTERRISSAGE A VUE 
CORAIL HELICOPTERES    Visual landing 

AD ATT 01     01 DEC 15 

  1-Exploitant / Operator :  Corail Hélicoptères - Echangeur de Villèle  
Route des Tamarins / 97434 Saint Gilles  
02 62 22 22 66 – Fax : 02 62 26 76 70  

  2 – BRIA : La Réunion ROLAND GARROS (02 62 72 88 51) 
  3 – AVT : JET A1  
  4 – SSLIA :  2 extincteurs à poudre 50 kg & 9 kg 

2 fire extinguisher powder 50 kg & 9 KG 
  5 – Police – Douanes / Police – Customs : NIL 
  6 – Hangars disponibles / Hangar available : NIL 
  7 – Réparations / Repairs facility : NIL 
  8 –  HEL de référence : AS 355 NP 
  9 – Type de surface / Surface : Enrobé / Bitumus 
 10 – Force portante / strength : 5 t 
 11 – Ballsage : NIL 

FATO : Ø 20 m 
TLOF :  Ø 13 m 
FATO + aire de sécurité : Ø 40 m 
Poste de stationnement : Ø 7 m 
Prolongement dégagé : 240 m 



Consignes particulières / Special Instuctions 

Conditions d’utilisations de l’hélistation 
Ouverture :  
HOR : SR-SS 
Axe préférentiel 165° / 345°
Utilisation de nuit : non  
Utilisation en IFR : non 

Voie de circulation :   
De  la FATO au poste 1 ou 2 (enrobé): 23 m 
De la FATO au poste 3 (Herbe) : 40 m 

Procédures et consignes particulières 
Aucun mouvement ne devra avoir lieu simultanément sur 
la FATO et sur les Aires de stationnements. 
Pas d’atterrissage ni de décollage depuis les postes de 
stationnement 
Eviter le survol des agglomérations de Villèle, la saline les 
Hauts, et de Saint Gilles les Hauts. 

La FATO peut être utilisée également par des Hélicoptères 
monomoteurs de la gamme Ecureuil (AS350 / EC130) du 
fait de l’existence d’aires de recueils le long de la trouée. 

Poste de stationnement limité aux hélicoptères dont la LHT 
inférieur ou égale  à 12,94 m 

Axe de décollage CAP 165° - Axe d’atterrissage au 345° 
Le décollage est possible au cap 165° moyennant : 
- Absence d’hélicoptère sur le poste 
- Pour un décollage en CP1 ponctuel, absence d’hélicoptère 
sur le poste 
- L’atterrissage est possible au cap 345° moyennant : 
- l’absence d’hélicoptère sur le poste 
- il est nécessaire de rehausser la hauteur du PDA de 90 à
105 ft pour assurer une marge de 35 ft au passage du poste
2 si celui si celui-ci est occupé.
- La remise des gaz s’effectue en rejoignant le CAP 335° 

Axe de décollage au CAP 335° - Axe d’atterrissage au CAP 
155° : 
Le décollage est possible au CAP 335° moyennant : 
- l’absence de véhicule sur la D100,
- l’absence d’hélicoptère sur le poste 2, 
- Pour un décollage en CP1 ponctuel, absence d’hélicoptère 
sur le poste 1
L’atterrissage est possible au CAP 155° moyennant : 
- l’absence de véhicule sur la D100,
- l’absence d’hélicoptère sur le poste 2
- il est nécessaire de rehausser la hauteur du PDA de 90 à
105 ft pour assurer une marge de 35 ft au passage du poste
1 si celui-ci est occupé,
 - la remise des gaz s’effectue en rejoignant le CAP 165°
. 

Helistop operating conditions 
Operating time : 
SKED : SR-SS 
Prefered axis 165° / 345° 
Night use :  no 
IFR use : n

 
Taxyways 
From FATO to Post 1 or 2 (Bitumus) : 23 
m From FATO to Post 3 (Grass) 40 m 

Procedures and special instructions 
Simultaneaous operatoins of helicopters on FATO and on a 
stand are prohibited. 
Landing or take-off from parking stand prohibited 

Avoid overflight of Villèle, Saline les Hauts, and Saint Gilles 
les Hauts 

 FATO can be used by single-engine helicopters  
(AS350 / EC 130) due to the existence of collections areas 
along  the funnel 

Parking stand for helicopters whose LHT is less than or equal 
to 12,94 m 

Take off axis heading165° - Axis landing at 345° 
The takeoff is possible through the cap 165°: - 
No helicopter on the stand 
- For a takoff CP1 no helicopter on the stand 

- The landing is possible at 345° heading through:
- No helicopter on the stand  1
- It is necessary to raise the height of the PDA from 90 to 105 
ft to provide a margin of 35 ft 2 in passing the stand 2 if it is 
occupied.
- The going around is done by joining heading 335°

Take off axis heading 335° - Axis landing CAP 155°: 

The takeoff is possible heading 335 ° through: 
- No vehicle on the D100
- No helicopter on the stand 2
- For a takoff CP1 no helicopter on the stand 1

Landing is possible at 155° through: 
- No vehicle on the D100,
- No helicopter on the stand 2
- It is necessary to raise the height of the PDA from 90 to 105 
ft to provide a margin of 35 ft to the passage of stand 1 if it 
is occupied,
 - The going around is done by joining heading 165°

01 DEC 15 

ERMITAGE 
CORAIL HELICOPTERES 

AD TXT 01 



ALT : 826 (29 hPa) 
LAT : 21 04 4.80 S 
LONG : 55 14 59.00 E 

VAR : 19°W (1 )

COM : NIL 
A/A : 123,50 

ZONE NON HOSTILE NON HABITEE / NON-HOSTILE AREA / UNINHABITED 
SURFACE PONCTUEL / ABOVE GROUND 

AXE PREFERENTIEL / PREFERENTIAL AXIS 

APPROCHE A VUE 
Visual approach 

Usage restreint 
Restricted use 

01 DEC 15 

ERMITAGE 
CORAIL HELICOPTERES 

AD APP 01 



ERMITAGE        ATTERRISSAGE A VUE
CORAIL HELICOPTERES    Visual landing 

AD ATT 01     13 MARCH 16 

  1-Exploitant / Operator :  Corail Hélicoptères - Echangeur de Villèle  
Route des Tamarins / 97434 Saint Gilles  
02 62 22 22 66 – Fax : 02 62 26 76 70  

  2 – BRIA : La Réunion ROLAND GARROS (02 62 72 88 51) 
  3 – AVT : JET A1  
  4 – SSLIA :  2 extincteurs à poudre 50 kg & 9 kg 

2 fire extinguisher powder 50 kg & 9 KG 
  5 – Police – Douanes / Police – Customs : NIL 
  6 – Hangars disponibles / Hangar available : NIL 
  7 – Réparations / Repairs facility : NIL 
  8 –  HEL de référence : AS 355 NP 
  9 – Type de surface / Surface : Enrobé / Bitumus 
 10 – Force portante / strength : 5 t 
 11 – Ballsage : NIL 

FATO : Ø 20 m 
TLOF :  Ø 13 m 
FATO + aire de sécurité : Ø 40 m 
Poste de stationnement : Ø 7 m 
Prolongement dégagé : 240 m 

FATO : Ø 20 m
TLOF :  Ø 13 m
FATO + aire de sécurité : Ø 40 m
Poste de stationnement : Ø 7 m
Prolongement dégagé : 240 m



Consignes particulières / Special Instuctions 

Conditions d’utilisations de l’hélistation 
Ouverture :  
HOR : SR-SS 
Axe préférentiel 335° / 155° - 165° / 345°  
Utilisation de nuit : non  
Utilisation en IFR : non 
Voie de circulation :   
De la FATO au poste 1 : 32 m 
De la FATO au poste 2 : 40 m 
De la FATO au poste 3 : 57 m 
De la FATO au poste 4 : 28 m 

Procédures et consignes particulières 
Aucun mouvement ne devra avoir lieu simultanément sur 
la FATO et sur les Aires de stationnements. 
Pas d’atterrissage ni de décollage depuis les postes de 
stationnement 
Eviter le survol des agglomérations de Villèle, la saline les 
Hauts, et de Saint Gilles les Hauts. 

La FATO peut être utilisée également par des Hélicoptères 
monomoteurs de la gamme Ecureuil (AS350 / EC130) du 
fait de l’existence d’aires de recueils le long de la trouée. 

Poste de stationnement limité aux hélicoptères dont la LHT 
inférieur ou égale  à 12,94 m 

Les opérations simultanées d’hélicoptères sur les postes de 
Stationnement n° 2, 3 et 4 sont interdites 

Il est demandé aux commandants de bord de centrer leur 
Hélicoptère sur les plots de stationnement 

Helistop operating conditions 
Operating time : 
SKED : SR-SS 
Prefered axis 355° / 155° - 165° / 345° 
Night use :  no 
IFR use : no 
Taxyways 
From FATO to Post 1 (Bitumus) : 32 m 
From FATO to Post 2 (Bitumus) : 40 m 
From FATO to Post 3 (Bitumus) : 57 m 
From FATO to Post 4 (Bitumus) : 28 m 

Procedures and special instructions 
Simultaneaous operatoins of helicopters on FATO and on a 
stand are prohibited. 
Landing or take-off from parking stand prohibited 

Avoid overflight of Villèle, Saline les Hauts, and Saint Gilles 
les Hauts 

 FATO can be used by single-engine helicopters  
(AS350 / EC 130) due to the existence of collections areas 
along  the funnel 

Parking stand for helicopters whose LHT is less than or equal 
to 12,94 m 

Simultaneous operations of helicopters on stand 2, 3 and  4 
are prohibited 

Pilots in command are asked to center their helicopter on 
parking stand. 

13 MARCH 16 

ERMITAGE 
CORAIL HELICOPTERES 

AD TXT 01 
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1.ÿOBJET

Cetteÿmission,ÿeffectuéeÿàÿlaÿdemandeÿdeÿlaÿSociétéÿCorailÿRéunionÿreprésentéeÿparÿ
M.ÿLOURME,ÿaÿpourÿbutÿdeÿconnaîtreÿlesÿniveauxÿsonoresÿsurÿleÿsiteÿdeÿl�hélistationÿdeÿtypeÿ
« HB »ÿàÿStÿGillesÿlesÿHauts,ÿauÿniveauÿdeÿl�échangeurÿVillèleÿdeÿlaÿRouteÿdesÿTamarins.

Laÿcampagneÿdeÿmesurageÿpermetÿd�évaluer :

- leÿniveauÿdeÿbruitÿrésiduel diurne
- leÿniveauÿdeÿbruitÿambiant diurne

Lesÿaxes retenus sontÿ335°ÿetÿ165°

2.ÿREFERENTIELÿREGLEMENTAIREÿETÿNORMATIF

Laÿméthodeÿretenueÿnousÿaÿamenéÿàÿeffectuerÿ2 pointsÿdeÿmesureÿenÿappliquantÿlaÿméthodeÿ
deÿcaractérisationÿd�unÿbruitÿselon :ÿ

Décretÿ 2006-1099ÿ duÿ 31ÿ aoûtÿ 2006ÿ relatifÿ àÿ laÿ lutteÿ contreÿ leÿ bruitÿ deÿ voisinage etÿ
modifiantÿleÿcodeÿdeÿlaÿsantéÿpublique.

NormeÿNFSÿ31.010ÿdeÿdécembreÿ1996,ÿrelativeÿàÿlaÿcaractérisationÿetÿauÿmesurageÿdesÿ
bruitsÿdansÿl�environnement.

Guide pourÿ l�élaborationÿ deÿ laÿ NOIEÿ d�Impactÿ surÿ l�environnementÿ enÿ matièreÿ deÿ
nuisancesÿsonoresÿdemandéeÿpourÿ l�applicationÿduÿchapitreÿ IIÿdeÿ l�arrêtéÿduÿ6ÿmaiÿ1995ÿ
relatifÿauxÿhélistationsÿspécialementÿdestinéesÿauÿtransportÿpublicÿàÿlaÿdemande.

3.ÿMATERIELÿDEÿMESURES

Lesÿmesuresÿontÿétéÿréaliséesÿàÿl�aideÿduÿmatérielÿsuivant :ÿ

Sonomètres intégrateurÿdeÿclasseÿ1,ÿtypeÿSIPÿ95 etÿSOLO
Traitementÿdesÿdonnéesÿassuréÿàÿl�aideÿduÿlogicielÿdBÿTraitÿdeÿlaÿsociétéÿ01dB.

Lesÿmatérielsÿontÿ faitÿ l�objetÿd�uneÿvérificationÿpériodiqueÿauÿLaboratoireÿNationalÿd�Essais .ÿ
Lesÿdatesÿd�étalonnageÿsont :ÿ10/12/2014ÿetÿ09/09/2014ÿ� validité :ÿ2ÿans.

Parÿailleurs,ÿilsÿfontÿl�objetÿd�unÿsuiviÿmétrologiqueÿinterneÿetÿd�uneÿprocédureÿd�autoÿcontrôleÿÿ
telleÿqueÿdéfinieÿenÿannexeÿAÿdeÿlaÿnormeÿNFSÿ31.010ÿdeÿdécembreÿ1996.
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4.ÿMETHODOLOGIE

Paramètresÿdeÿréglagesÿduÿsonomètre :
- Leq :ÿ1/3ÿd�octave
- Tempsÿd�intégration :ÿ1 seconde
- CalibrageÿG :ÿ40-140.
- PondérationÿdeÿlaÿvoieÿdeÿmesuresÿduÿniveauÿcrêteÿLpc :ÿNon

Lesÿprisesÿdeÿmesuresÿseÿsontÿdécomposéesÿenÿ2ÿétapesÿcommeÿsuitÿ:

• Partieÿ1 :ÿ
Mesuresÿeffectuéesÿenÿpériodeÿdiurne:ÿleÿmardiÿ22ÿdécembreÿ2015
Axeÿ335° :ÿ5ÿrotations,ÿmesuresÿsimultanées enÿ2 pointsÿdifférents.

• niveauÿsonoreÿambiant
• niveauÿsonoreÿrésiduel

• Partieÿ2
Mesuresÿeffectuéesÿenÿpériodeÿdiurne:ÿleÿmardiÿ22ÿdécembreÿ2015
Axeÿ165° :ÿ5ÿrotations,ÿmesuresÿsimultanées ÿenÿ2ÿpointsÿdifférents.

• niveauÿsonoreÿambiant
• niveauÿsonoreÿrésiduel

5.ÿCONDITIONSÿDEÿSITEÿETÿPLANÿDEÿMESURAGES

5.1ÿ- Localisationÿduÿpointÿdeÿmesurage :

Lesÿmesuresÿontÿétéÿréaliséesÿenÿ4 points situés :
• 2,ÿ dansÿ laÿ « trouée »ÿàÿuneÿdistanceÿdeÿ700ÿmÿduÿ centreÿ deÿ l�aireÿ deÿdécollage,ÿ

dansÿlesÿaxes 335° etÿ165°
• 2,ÿà proximitéÿduÿlotissementÿrésidentielÿdeÿFondÿdeÿPuits etÿdeÿVillèle

NOTA :ÿLaÿsituationÿdeÿces points estÿpréciséeÿsurÿleÿplanÿetÿlesÿphotosÿjointesÿenÿannexeÿ4.

5.2ÿ- Conditionsÿextérieuresÿdeÿmesurage :

Cielÿdégagé,ÿventÿmoyen,ÿsolÿhumide

5.3ÿ- Conditionsÿacoustiquesÿduÿsite

Leÿsiteÿd�implantationÿseÿsitue :
Dansÿlaÿzoneÿdeÿsavane,ÿprocheÿdeÿlaÿRouteÿdeÿTamarin,ÿauÿniveauÿdeÿl�échangeurÿ
Villèleÿ/ÿL�hermitage

Leÿsiteÿn�estÿpasÿimplantéÿdansÿunÿenvironnementÿdeÿtypeÿzoneÿindustrielle,ÿniÿrésidentiel.
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5.4ÿ� Conditionsÿacoustiquesÿauxÿpointsÿdeÿmesurage

PointÿAXEÿ335°ÿD700 : implantéÿdansÿlaÿsavane,ÿenÿcontreÿbasÿdeÿlaÿrouteÿdesÿTamarins :
• circulationÿsurÿrouteÿdesÿTamarins
• ventÿdansÿlaÿflore

PointÿAXEÿ335°ÿZER :ÿimplantéÿenÿbordureÿduÿquartierÿdeÿVillèle :
• Activitéÿdeÿquartierÿ(véhicules,ÿbricolage�)
• ventÿdansÿlaÿflore

PointÿAXEÿ165°ÿD700 :ÿimplantéÿdansÿlaÿsavane,ÿenÿcontreÿbasÿdeÿlaÿrouteÿdesÿTamarins :
• circulationÿsurÿrouteÿdesÿTamarins
• ventÿdansÿlaÿflore

PointÿAXEÿ165°ÿZER :ÿimplantéÿenÿbordureÿduÿquartierÿdeÿFondÿdeÿpuits:
• Activitéÿdeÿquartierÿ(véhicules,ÿbricolage�)
• ventÿdansÿlaÿflore

5.5 - Procédureÿretenueÿpourÿlaÿmesureÿduÿniveauÿambiant

Laÿprocédureÿd�atterrissageÿetÿdeÿdécollageÿretenueÿpourÿlesÿmesuresÿestÿcelleÿdictéeÿparÿlaÿ
réglementationÿetÿleÿGuideÿprécédemmentÿmentionné.

Dèsÿ lors,ÿ leÿ parcoursÿ deÿ l�hélicoptèreÿ deÿ typeÿ EUROCOPTEREÿ ECUREUILÿ ASÿ 355ÿ NP
(bimoteur)ÿaÿétéÿleÿsuivant :

AXEÿ335°
• arrivéeÿdansÿl�axeÿ335°.
• simulationÿdeÿposeÿdurantÿ10 secondes environÿsurÿl�aire.
• rotationÿpourÿs�orientéÿdansÿl�axeÿ335°.
• éloignementÿdeÿl�aireÿ

AXEÿ165°
• arrivéeÿdansÿl�axeÿ165°.
• simulationÿdeÿposeÿdurantÿ10ÿsecondes environÿsurÿl�aire.
• rotationÿpourÿs�orientéÿdansÿl�axeÿ165°.
• éloignementÿdeÿl�aireÿ

Laÿduréeÿdeÿcetteÿprocédureÿaÿétéÿdeÿ4 minutes environs.
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5.6ÿ� FonctionnementÿduÿsiteÿCorailÿHélicoptère

SuivantÿlesÿinformationsÿcommuniquéesÿparÿM.ÿFabriceÿLOURME :

- laÿduréeÿjournalièreÿd�exploitationÿduÿsiteÿestÿdeÿ12h (deÿ6h00ÿàÿ18h00).

L�étatÿprévisionnelÿdeÿl�exploitation,ÿpréciséÿparÿl�exploitant,ÿestÿleÿsuivant :

- 16000 mouvementsÿmax.ÿparÿan,ÿsoientÿ8000ÿrotations
- 60ÿmouvementsÿmax.ÿparÿjour,ÿsoientÿ30ÿrotations
- Nombreÿdeÿmouvementsÿmini.ÿparÿjour :ÿ4
- Nombreÿdeÿmouvementsÿmaxi.ÿparÿmois :ÿ1800
- Nombreÿdeÿmouvementsÿmini.ÿparÿmois :ÿ280

4ÿhélicoptèresÿpourrontÿêtreÿbasésÿenÿpermanenceÿsurÿl�hélistation.
-

Durantÿ12h d�exploitationÿjournalière,ÿilÿestÿdoncÿprévuÿ60 mouvements,ÿsoientÿ30 rotations
d�appareilsÿmaximum,ÿorganiséesÿdeÿlaÿmanièreÿsuivante :

• 20 rotationsÿdansÿl�axeÿ165°
• 10 rotationsÿdansÿl�axeÿ335°

6.ÿCONDITIONSÿMETEOROLOGIQUES

Durantÿlesÿmesures,ÿlesÿconditionsÿdeÿventÿetÿdeÿtempératureÿdéfiniesÿauÿ§ÿ5.3ÿetÿ6.4ÿdeÿlaÿ
normeÿNFSÿ31.010ÿetÿreprisesÿen annexeÿ2ÿétaientÿlesÿsuivantes :ÿ

Pointÿn°ÿ Conditionsÿ météorologiquesÿ
(selonÿnormeÿNFSÿ31.010)

Influenceÿ(selonÿnormeÿNFSÿ31.010)

335°ÿ-
PtÿD700 jour :ÿU3T2 Effetsÿmétéorologiquesÿconduisantÿàÿuneÿ

atténuationÿforteÿduÿniveauÿsonoreÿ
335°ÿ-
PtÿZER jour :ÿU4T2 Effetsÿmétéorologiquesÿnulsÿouÿnégligeables

165°ÿ-
PtÿD700 jour :ÿU3T2 Effetsÿmétéorologiquesÿconduisantÿàÿuneÿ

atténuationÿforteÿduÿniveauÿsonoreÿ
165°ÿ-
PtÿZER jour :ÿU4T2 Effetsÿmétéorologiquesÿnulsÿouÿnégligeables
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7.ÿRESULTATSÿDESÿMESURES

Onÿtrouveraÿleÿdétailÿdesÿrésultatsÿenÿannexeÿ3.

7.1ÿ� Niveauxÿ ambiantsÿ enÿ chaqueÿ point,ÿ pourÿ chaqueÿ rotationÿ et niveauxÿ ambiantsÿ
moyensÿretenus.

Axeÿ335°ÿ- PtÿD700
Rotation Duréeÿdeÿréférence NiveauÿAmbiantÿ� Leqÿ(dB(A))
Att.ÿ1 1.5 minutes 64.0
Décol.ÿ1 1.5ÿminutes 58.7
Att.ÿ2ÿÿ 1.5ÿminutes 63.5
Décol.ÿ2 1.5ÿminutes 59.1
Att.ÿ3 1.5ÿminutes 60.2
Décol.ÿ3 1.5ÿminutes 60.0
Att.ÿ4 1.5ÿminutes 65.7
Décol.ÿ4 1.5ÿminutes 58.7
Att.ÿ5 1.5ÿminutes 65.6
Décol.ÿ5 1.5ÿminutes 58.8

Valeurÿmoyenneÿcalculée : 62.4ÿdB(A)

Axeÿ335°ÿ- PtÿZER
Rotation Duréeÿdeÿréférence NiveauÿAmbiantÿ� Leqÿ(dB(A))
Att.ÿ1 1.5ÿminutes 49.8
Décol.ÿ1 1.5ÿminutes 50.1
Att.ÿ2ÿÿ 1.5ÿminutes 50.4
Décol.ÿ2 1.5ÿminutes 50.1
Att.ÿ3 1.5ÿminutes 50.7
Décol.ÿ3 1.5ÿminutes 49.0
Att. 4 1.5ÿminutes 49.6
Décol.ÿ4 1.5ÿminutes 51.5
Att.ÿ5 1.5ÿminutes 48.5
Décol.ÿ5 1.5ÿminutes 51.3

Valeurÿmoyenneÿcalculée : 50.2ÿdB(A)

Axeÿ165°ÿ- PtÿD700
Rotation Duréeÿdeÿréférence NiveauÿAmbiantÿ� Leqÿ(dB(A))
Att.ÿ1 1.5ÿminutes 60.5
Décol.ÿ1 1.5ÿminutes 58.6
Att.ÿ2ÿÿ 1.5ÿminutes 58.9
Décol.ÿ2 1.5ÿminutes 60.3
Att.ÿ3 1.5ÿminutes 59.4
Décol.ÿ3 1.5ÿminutes 59.3
Att.ÿ4 1.5ÿminutes 61.6
Décol.ÿ4 1.5ÿminutes 58.6
Att.ÿ5 1.5ÿminutes 61.3
Décol.ÿ5 1.5ÿminutes 59.6

Valeurÿmoyenneÿcalculée : 59.9ÿdB(A)
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Axeÿ165°ÿ- PtÿZER
Rotation Duréeÿdeÿréférence NiveauÿAmbiantÿ� Leqÿ(dB(A))
Att.ÿ1 1.5ÿminutes 58.2
Décol.ÿ1 1.5ÿminutes 60.8
Att.ÿ2ÿÿ 1.5ÿminutes 56.3
Décol.ÿ2 1.5ÿminutes 60.0
Att.ÿ3 1.5ÿminutes 56.6
Décol.ÿ3 1.5ÿminutes 60.4
Att.ÿ4 1.5ÿminutes 57.8
Décol.ÿ4 1.5ÿminutes 61.4
Att.ÿ5 1.5ÿminutes 56.9
Décol.ÿ5 1.5ÿminutes 61.7

Valeurÿmoyenneÿcalculée : 59.4ÿdB(A)

7.2ÿ� Valeursÿàÿretenir.ÿAmbiantÿetÿrésiduel

Partieÿ1ÿ(ambiant) Partieÿ2ÿ(résiduel)
Axeÿ355°ÿ- PtÿD700ÿ- Leqÿ

Niveauÿ(dB(A))
62.4

niveauÿmoyenÿdesÿ5 rotations 44.4

Axeÿ355°ÿ- PtÿZERÿ- Leqÿ
Niveauÿ(dB(A))

50.2
niveauÿmoyenÿdesÿ5 rotations 45.4

Axeÿ165°ÿ- PtÿD700ÿ- Leqÿ
Niveauÿ(dB(A))

59.9
niveauÿmoyenÿdesÿ5ÿrotations

48.2

Axeÿ165°ÿ- PtÿZERÿ- Leqÿ
Niveauÿ(dB(A))

59.4
niveauÿmoyen desÿ5ÿrotations

45.1

8.ÿAPPRECIATIONÿSURÿLESÿRESULTATS

Enÿapplicationÿduÿdécretÿn°2006-1099ÿduÿ31ÿaoûtÿ2006ÿrelatifÿàÿlaÿlutteÿcontreÿlesÿbruitsÿ
deÿvoisinageÿetÿmodifiantÿleÿcodeÿdeÿlaÿsantéÿpublic :

• L�émergenceÿestÿdéfinieÿparÿlaÿdifférenceÿentreÿleÿniveauÿdeÿbruitÿambiant,ÿcomportantÿleÿ
bruitÿ particulierÿ enÿ cause,ÿ etÿ celuiÿ duÿbruitÿ résiduelÿ constituéÿparÿ l�ensembleÿdesÿbruitsÿ
habituels.

• Lesÿvaleursÿadmisesÿdeÿl�émergenceÿsontÿcalculéesÿàÿpartirÿdesÿvaleursÿdeÿ5ÿdBÿ(A) enÿ
périodeÿdiurneÿ(deÿ7h00ÿàÿ22h00ÿ)ÿetÿdeÿ3ÿdBÿ(A) enÿpériodeÿnocturneÿ(ÿ22h00ÿàÿ7h00ÿ),ÿ
valeursÿauxquellesÿs�ajouteÿunÿtermeÿcorrectif,ÿfonctionÿdeÿlaÿduréeÿcumuléeÿÿd�apparitionÿÿ
duÿbruitÿparticulier,ÿselonÿleÿtableauÿci- après :ÿ
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DUREEÿCUMULEEÿ
d�apparitionÿduÿbruitÿparticulier :ÿ

T

TERMEÿCORRECTIFÿ
enÿDécibelsÿA

30ÿsecondesÿ<ÿTÿ≤ 1ÿminute 9
1ÿminuteÿ<ÿTÿ≤ 2ÿminutes 8
2ÿminutesÿ<ÿTÿ≤ 5ÿminutes 7
5ÿminutesÿ<ÿTÿ≤ 10ÿminutes 6
10ÿminutesÿ<ÿTÿ≤ 20ÿminutes 5
20ÿminutesÿ<ÿTÿ≤ 45ÿminutes 4
45ÿminutesÿ<ÿTÿ≤ 2ÿheures 3ÿ
2ÿheuresÿ<ÿTÿ≤ 4ÿheuresÿ 2
4ÿheuresÿ<ÿTÿ≤ 8ÿheures 1ÿ

Cÿ<ÿ8ÿheures 0

• Apparitionÿduÿbruitÿparticulier :ÿdeÿ6h00ÿàÿ18h00ÿsoitÿ12h00
• Dansÿnotreÿcas,ÿleÿtermeÿcorrectifÿestÿdeÿ0

8.2ÿAppréciationÿdeÿsynthèseÿetÿconclusions

Dèsÿ lors,ÿ auxÿ vuesÿ desÿ mesuresÿ réaliséesÿ etÿ desÿ informationsÿ communiquéesÿ parÿ Corailÿ
Hélicoptère :

• Leÿnombreÿdeÿrotationsÿétantÿdeÿ30 parÿpériodeÿd�activité,ÿlesÿniveauxÿdeÿ

PointÿAxeÿ335°ÿD700:ÿ 64.2 dB(A) estÿatteintÿdurantÿ15 xÿ3 min.ÿsoientÿ30 min.
PointÿAxeÿ335°ÿZER:ÿ 50.2 dB(A) estÿatteint durantÿ15 xÿ3 min.ÿsoientÿ30 min.

PointÿAxeÿ165°ÿD700:ÿ 59.9 dB(A) estÿatteintÿdurantÿ15 xÿ3 min.ÿsoientÿ60 min.
PointÿAxeÿ165°ÿZER:ÿ 59.4 dB(A) estÿatteintÿdurantÿ15 xÿ3 min.ÿsoientÿ60 min.

• Aÿl�inverse,ÿleÿniveauÿrésiduelÿdeÿ

PointÿAxeÿ335°ÿD700: 44.4 dB(A) estÿluiÿatteintÿdurantÿ675 minutes (12hÿ� 30 min.)
PointÿAxeÿ335°ÿZER: 45.4 dB(A) estÿluiÿatteintÿdurantÿ675 minutesÿ(12hÿ� 30 min)

PointÿAxeÿ165°ÿD700: 48.2ÿdB(A) estÿluiÿatteintÿdurantÿ675 minutesÿ(12hÿ� 30 min.)
PointÿAxeÿ165°ÿZER: 45.1ÿdB(A) estÿluiÿatteintÿdurantÿ675 minutesÿ(12hÿ� 30 min)
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Auÿfinal,ÿsurÿl�ensembleÿdeÿlaÿpériodeÿd�activitéÿdeÿl�établissement,ÿsoientÿ720ÿminutes,ÿ
leÿniveauÿsonoreÿmoyenÿs�élèveÿà

Au pointÿAXEÿ335°ÿD700 : 49.4 dB(A)

Au pointÿAXEÿ335°ÿZER : 45.8 dB(A)

Au pointÿAXEÿ165°ÿD700 : 51.5 dB(A)

Au pointÿAXEÿ165°ÿZER : 50.1 dB(A)

Lesÿémergencesÿainsiÿobtenuesÿsont :

PointÿAXEÿ335°ÿD700 : 4.9 dB(A) conforme

PointÿAXEÿ335°ÿZER : 0.4 dB(A) conforme

PointÿAXEÿ165°ÿD700 : 3.3 dB(A) conforme

PointÿAXEÿ165°ÿZER : 5 dB(A) conforme

Aÿ l�issueÿ desÿ relevésÿ objetÿ duÿ présentÿ compteÿ rendu,ÿ desÿ mesuresÿ
complémentairesÿ ontÿ étéÿ réaliséesÿ àÿ partirÿ duÿ plotÿ deÿ stationnementÿ n°3,ÿ afinÿ deÿ
simulerÿleÿdéplacementÿfuturÿdeÿlaÿFATO.

Lesÿémergencesÿalorsÿobtenuesÿseÿsontÿrévéléesÿidentiquesÿauxÿvaleursÿ
ci-dessusÿmentionnéesÿdeÿlaÿFATOÿexploitéeÿactuellement.

Leÿchargéÿd�affaire

LaurentÿALAMY
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ANNEXEÿ1

Conditionÿmétéorologiques

LaÿnormeÿNFSÿ31-010 définitÿlesÿconditionsÿdeÿventÿetÿdeÿtempératureÿsuivantes :ÿ

U1 :ÿVentÿfortÿ(3ÿm/sÿàÿ5m/s)ÿcontraireÿ
auÿsensÿsource-récepteur

T1 :ÿJourÿetÿfortÿensoleillementÿetÿsurfaceÿ
sècheÿetÿpeuÿdeÿvent

U2 :ÿVentÿmoyenÿàÿfaibleÿ(1m/sÿàÿ3m/sÿ
contraireÿouÿventÿfort,ÿpeuÿcontraire)

T2 :ÿ Mêmesÿ conditionsÿ queÿ T1ÿ maisÿ auÿ
moinsÿuneÿestÿnonÿvérifiés

U3 :ÿ Ventÿ nulÿ ouÿ ventÿ quelconqueÿ deÿ
travers

T3 :ÿ Leverÿ duÿ soleilÿ ouÿ coucherÿ duÿ soleilÿ
ouÿ (tempsÿ couvertÿ etÿ venteuxÿ etÿ surfaceÿ
pasÿtropÿhumide)

U4 :ÿ Ventÿ moyenÿ àÿ faibleÿ portantÿ ouÿ
ventÿfortÿpeuÿportantÿ(≈ 45°)

T4 :ÿNuitÿetÿnuageuxÿouÿvent

U5 :ÿVentÿportant T5 :ÿNuitÿetÿcielÿdégagéÿetÿventÿfaible

L�estimationÿ qualitativeÿ deÿ l�influenceÿ desÿ conditionsÿ météorologiquesÿ seÿ faitÿ parÿ
l�intermédiaireÿdeÿlaÿgrilleÿci-dessus :ÿ

U1 U2 U3 U4 U5
T1 -- - -
T2 -- - - Z +
T3 - - Z + +
T4 - Z + + ++
T5 + + ++

-- Etatÿmétéorologiqueÿconduisantÿàÿuneÿatténuationÿtrèsÿforteÿduÿniveauÿsonore
-- Etatÿmétéorologiqueÿconduisantÿàÿuneÿatténuationÿforteÿduÿniveauÿsonore
ZÿÿEffetsÿmétéorologiqueÿnulsÿouÿnégligeables
+ÿÿEtatÿmétéorologiqueÿconduisantÿàÿunÿrenforcementÿfaibleÿduÿniveauÿsonore
++Etatÿmétéorologiqueÿconduisantÿàÿunÿrenforcementÿmoyenÿduÿniveauÿsonore

L�étatÿdeÿrenforcementÿfaibleÿduÿniveauÿsonoreÿestÿceluiÿquiÿoffreÿlaÿmeilleureÿreproductibilité
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ANNEXEÿ2

Evolutionÿtemporelle

Axeÿ335°ÿ- PtÿD700ÿ� niveauxÿAmbiantsÿ(5ÿRotations)

Axeÿ335°ÿ- PtÿD700ÿ� niveauÿRésiduelÿ
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Axeÿ335°ÿ- PtÿZERÿ� niveauxÿAmbiantsÿ(5ÿRotations)

Axeÿ335°ÿ- PtÿZERÿ� niveauÿRésiduelÿ
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Axeÿ165°ÿ- PtÿD700ÿ� niveauÿAmbiantÿ(5ÿrotations)

Axeÿ165°ÿ- PtÿD700ÿ� niveauÿRésiduel
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Axeÿ165°ÿ- PtÿZERÿ� niveauÿAmbiantÿ(5ÿrotations)

Axeÿ165°ÿ- PtÿD700ÿ� niveauÿRésiduel
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