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NOTE DESCRIPTIVE INSTALLATION DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
UTILISANT L’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

 

 

A) INTRODUCTION 

Le projet concerne la construction d’un entrepôt de stockage de produits pharmaceutiques pour le compte du 
groupe CERP B.A. et de la SCI SIPHAR. L’opération se situe dans la ZAC de PIERREFONDS AERODROME à St Pierre 

(Ilot 25C).  

L’installation, aura une surface de plancher, SP=7705,69m², une surface de toiture de 7105m² et accueillera 3 
entrepôts de stockage qui seront soumis à la règlementation ICPE (rubrique 1510  - Entrepôts couverts), des bureaux 
et un parking aérien de 40 places et un parking couvert de 62 places.  

Le présent dossier fait figurer les données et implantations de principe de l’installation photovoltaïque. Ces 

informations seront par la suite confirmées et si nécessaire adaptées par l’installateur qui sera désigné pour 
l’exécution de l’installation et qui déposera les demandes d’autorisation d’urbanismes spécifiques. 
 

B) PRESENTATION DU PROJET 
 

Dans le cadre du projet, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque seront 
dimensionnées pour une production d’environ 400kVA. Les installations respecteront :  

• La Section V de l’arrêté du 04/10/10, et en particulier : 

o La cuve de récupération des eaux d’extinction aura une capacité de 796m3 minimum afin de 

prendre en compte la mise en place de panneaux photovoltaïques. 

• La loi n°2019-1147 DU 8 Novembre 2019 relative à l’énergie et au climat :  

o La surface de panneaux photovoltaïques du projet sera de S=2132m² soit =30% de la superficie 
des toitures du projet. 

• La note d’information technique de la DGAC du 10 novembre 2022, et ce du fait de la proximité du 
projet par rapport à l’aérodrome de Pierrefonds :  

o Des panneaux photovoltaïques à haut rendement et pourvus de vitrages basse luminescence 
type DUAL SUN – FLASH® 410 Half-Cut White ou équivalent seront mis en œuvre. 
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